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P+S-Aufzugpuffer Aufzugpuffer Typ T - G  

Gegenstand: P+S-Aufzugpuffer, Konfiguration A, C und D 

Dimensionen und 
Lastbereiche 

Siehe Anhang Seite 2 

Materialen: 
P+S-Aufzugpuffer 
Befestigungsplatte 

 
Diepocell® - BM 
Stahl 

 
Konfiguration A, C und D 
Konfiguration A, C und D 

 

 

Hiermit erklären wir, das die Konstruktion 
konform ist mit den relevanten Bestimmungen der 

P+S Aufzugpuffer mit nichtlinearer Charakteristik
Aufzugsrichtlinie 95/16/EG. 

Verwendete harmonisierte Normen: DIN EN 81-1+2:1998+A3:2009 

Benannte Test-Zentren für die Durchführung der 
Tests zur EG-Baumusterprüfbescheinigung: 

TÜV NORD CERT GmbH 
Benannte Stelle: 0044 

Nummer der EG-Baumusterprüfbescheinigung: Siehe Anhang Seite 2  

Produktionsüberwachung durch: TÜV NORD CERT GmbH 
Benannte Stelle: 0044 

Herstellungsjahr des Aufzugspuffer: 2014 

Management: Datum: 02.01.2014 Unterschrift: M. Heckert                                I.Becker 
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Diepocell®-Aufzugpuffer 
 

EG-Baumusterprüfung 
Details der Testresultate für Aufzugpuffer des Typs T1 – G bis T5 – G 
Konfiguration A, C und D. 

 

Produktionskontrolle durch; TÜV NORD CERT GmbH     Benannte 
Stelle: 0044 

 

Die Baumusterprüfung für P+S-Aufzugpuffer aus Diepocell® wurden in Übereinstimmung mit der Aufzugsrichtlinie 95/16/EG 
durchgeführt Die Zertifikatsnummer legt die zulässigen Lastbereiche für jeden Puffertypen fest. Eine EG-
Baumusterprüfbescheinigung kann für jeden Typ der P+S-Aufzugpuffer angefordert werden. Die zertifizierten Puffer sind 
kurzfristig ab Lager verfügbar, andere Puffer sind auf Anfrage erhältlich. 

Bei Aufzügen mit niedrigeren Geschwindigkeiten als der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebenen 
Nenngeschwindigkeit (vnmax), ist die Lastspanne anwendbar, wenn die max. Fahrkorb oder Gegengewichtlasten innerhalb der 
in der EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebenen max. und min. Lasten (kg) liegen. 

 

 

Benannte Stelle 

Puffergröße 

 

T1- G 

 

T2 – G 

0044 

T3 – G 

 

T4 – G 

 

T5 – G 

Lastlimit nach EN81 

Durchmesser (mm) D 

Höhe (mm) H 

80 

80 

100 

80 

125 

80 

165 

80 

220 

80 

Nenngeschwindigkeit 
(m/s) 

Lastspanne Last (kg) 

0,63 max 
min 

1800 
180 

2700 
180 

5500 
230 

8600 
450 

9600 
900 

1,00 max 
min 

1000 
180 

1350 
200 

2500 
350 

4000 
580 

9600 
1350 
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