
Nr.: TÜV-A-AT-.1/09/047 CETV

AUSTRIA

EG-Baum usterprüfbescheinigung
gemäß Richtlinie 95/16/EG (Aufzüge)

Certificate of EC-type examination
according to the Directive 95/16/EC (Lifts)

Name der zugelassenen Stelle TÜV Austria Services GmbH

Name ofthe approved body Krugerstraße 16
A-1015 Wien
ID-Nr.: 0408

Nummer der Baum usterprüfung TÜV-A-AT-1 109/047 CETV

Type-examination No

1. Art, Kategorie, Typ und Fabrik- oder Handelsmarke
Category, type and make or trade name

Verriegelungseinrichtung für waagrecht bewegte Schacht-Schiebetüren Type; AMDLI-R5

L.ocking device for horizontally silding landing doors

2. Name und Anschrift des Herstellers des geprüften Sicherheitsbauteils / der geprüften

Sicherheitsbauteile
Manufacturer‘s name and address ofthe tested safety component(s)

WITTUR GesmbH
Sowitschstrasse 1
A-3270 Scheibbs
AUSTRIA

3. Name und Anschrift des Inhabers der Bescheinigung

Name and address of certificate holder

KONE Corporation
Kartanontie 1
FIN-00330 Helsinki
EIN LAND

4. Zur EG-Baumusterprüfung vorgelegt am
Date of submission for EC type examination

28.09.2009

5. Aufgrund folgender Vorschrift ausgestellte Bescheinigung

Certificate issued on the basis of the fol/owing requirement:

Aufzüge-Sicherheitsverordnung 2008 - ASV 2008

Richtlinie 95/16 EG

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet

The duplicetion of fhis document in parts is subject to the approval TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
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Nr.: TÜV-A-AT-1/09/047 CETV

TÜV Austria Services GmbH
Krugerstraße 16
A-1015 Wien

2009-AT-EP/0079, 08.01 .20 10

24.11.2009

rLYY
AUSTRIA

9. Als Anlagen sind folgende, mit der oben angegebenen EG-Baumusterprüfungsnummer

gekennzeichneten Unterlagen beigefügt
The following documents, bearing the EC type- examination number shown above are annexed

to this certificate

Zeichnung, landing top track complete, 606961 vom 16.09.2009

Zeichnung, landing door lock for railing 1, 601881 vom 26.11 .2001 (Ausgabe D)

Zeichnung, emergency opening, 601860 vom 20.04.2009 (Ausgabe D)

1 0.Zusätzliche Angaben
Additional Information

10.1 Art und Verwendungsbereich des Türverschlusses

Type and scope of use of the door locking device

Verriegelungseinrichtung, Typ AMDL1-R5, mit Hakenriegel für waagrecht bewegte, mittig

öffnende, zweiblättrige Schacht-Schiebetüren mit maschineller Betätigung.

Door locking device type AMDL 1-R5 with lock hook for horizontally moving, centre opening,

two panel, power operated landing silding door.

10.2 Zulässige Türabmessungen
Allowed door dimensions

lichte Türbreite lichte Türhöhe max. Masse eines Türblattes

door width door tieight max. mass single door panel

700 mm - 1000 mm 1900-2100 mm 26kg

10.3 Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen

Nominal value ofthe eleotrical safety components

Wechselstrom
Alternating current

230 V/ 2A

Auszugsweise VervieIfItigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet

The duplication of this document in parts is subject 10 the approval TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

6. Prüfstelle
Test laboratory

7. Datum und Nummer des Prüfprotokolls
Dato and number of laboratory report

8. Datum der EG-Baumusterprüfung
Dato of EC type-examination
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AU STR IA

10.4 Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen und mit den Unterlagen nach Punkt 9 verbreitet

werden.
lt is only allowed to spread this certificate complete and with the documents menfioned in

point9

Ing. S. Störmer
Prüfstelle \

examining department

j

Dipl.-ln.. Jung
Zertifizierungsstelle

certifying department

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
The duplication of this document in parts is subject to the approval TUV AUSTRIA SERVICES GMBH
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